
SONEL PVM-1020 KIT / PVM-1020 / IRM-1
Appareils de mesure des installations photovoltaïques

Caractéristiques
PVM-1020
» Permet de réaliser des mesures de catégorie 1 selon la norme IEC 62446-1.
» Mode AUTO effectuant une séquence de mesures après une simple pression sur la 

touche START.
» Permet la conversion des paramètres en conditions STC selon la norme IEC 60891 

grâce à la coopération avec l'appareil de mesure de l’ensoleillement et de la 
température IRM-1.

» Fonction reSYNC - ajout automatique des paramètres environnementaux aux résultats 
et leurs conversion en conditions STC après la connexion avec l'appareil IRM-1.

» L'interface radio LoRa intégré garantit la coopération avec l'appareil  IRM-1 sur de 
longues distances.

» Module Bluetooth intégré pour communiquer avec l'ordinateur.
» Grande mémoire de mesures: 100 objet de 40 cellules chacun.
» Écran et touches rétro-éclairés.

IRM-1
» Mesure de l’ensoleillement et de la température.
» Interface LoRa pour communication avec l'appareil de mesure PVM-1020 – portée 

supérieure à Bluetooth!
» Synchronisation automatique des données avec l'appareil PVM-1020.
» Boussole et capteur d'inclinaison intégrés.
» Enregistreur intégré utilisé pour enregistrer l'ensoleillement avant la réalisation de 

l'installation PV et pour mesurer l'ombrage des installations existantes.
» Mémoire importante de mesures: 999 cellule de mémoire cache et 5000 

enregistrements de l'enregistreur jusqu’à la saturation de la mémoire (enregistrement 
ponctuel) avec possibilité d'écrasement (enregistrement continu).

Paramètres mesurés
PVM-1020
» Tension du circuit ouvert du panneau ou de la chaîne de panneaux PV jusqu'à 1000 V DC.
» Tension RMS du réseau AC jusqu'à 600 V avec mesure de fréquence.
» Courant de court-circuit d'un panneau ou d'une chaîne de panneaux PV jusqu'à 20 A DC.
» Résistance d'isolement des panneaux PV - tension de mesure 250, 500 ou 1000 V, 

mesure simultanée de deux valeurs RISO+ et RISO-.
» Résistance d'isolement des circuits AC - tension de mesure 250, 500 ou 1000 V.
» Résistance des connexions de protection et de compensation avec courant ±200 mA.
» Mesure de la résistance avec faible courant, signalisation sonore et visuelle.
» Mesure du courant de travail du panneau PV et du courant AC - le tout avec des pinces 

externes.
» Mesure de la puissance AC/DC.
» Test de diode avec courant 200 mA, détection automatique de polarisation.
» Test de diode de blocage avec courant 1000 V DC.

IRM-1
» Intensité d'ensoleillement (irradiation) en W/m2 ou BTU/ft2h.
» Température du panneau photovoltaïque en °C ou °F.
» Température ambiante en °C ou °F.
» Angle d'inclinaison de panneaux.
» Orientation de panneaux grâce à la boussole intégrée.

IRM-1

PVM-1020 KIT

PVM-1020

PVM-1020: grandes possibilités dans un petit boîtier
PVM-1020 est probablement le plus petit au monde appareil de mesure 
des installations photovoltaïques avec un nombre aussi important de 
fonctions de mesure. Leur sélection se fait à l'aide d'un commutateur 
rotatif. Les paramètres supplémentaires sont réglés avec les touches 
situées sur le boîtier. Toutes les touches sont rétro-éclairées, l'écran gra-
phique l'est aussi, ce qui facilite parfaitement le travail dans des endroits 
ombragés, par exemple lors des mesures sous des installations PV au 
sol. Une vaste mémoire raccourcit considérablement le temps de prépa-
ration de la documentation après la mesure.

IRM-1: simplicité et compacité
IRM-1, bien que petit, il est irremplaçable pour les tests des installations 
PV. En mesurant les valeurs d'ensoleillement et de température des pan-
neaux et ambiante, il fournit les données nécessaires pour convertir les 
résultats en conditions STC. L'enregistreur intégré avec une mémoire de 
5000 enregistrements permet d'utiliser l'appareil en tant qu'un outil dans 
le processus de conception des installations photovoltaïques, ainsi que 
pour diagnostiquer les problèmes d'ombrage des panneaux.

Étanchéité et durabilité
Les appareils de mesure se débrouillent bien dans des conditions environ-
nementales difficiles. La protection contre la pénétration des poussières 
et de l'eau est assurée par le boîtier avec degré d'étanchéité IP65. Ceci est 
particulièrement important lors de la mesure des installations photovol-
taïques, qui par définition sont situées dans des espaces ouverts.

Communication et logiciel
Les données de mesure provenant de l'appareil IRM-1 peuvent être 
transférées vers l'ordinateur via un port USB. De plus, l'appareil dispose 
d'une interface LoRa sans fil intégrée (ang. Long Range), qui permet un 
échange de données automatique avec l'appareil PVM-1020 – même 
sur une longue distance.
Les données de mesure du PVM-1020 peuvent être transférées vers un 
ordinateur via la communication sans fil Bluetooth. L'enregistrement des 
données téléchargées sous formats courants et leur impression sont 
assurés par Sonel Reader. Pour générer le rapport de tests concernant 
la protection contre les chocs électriques, il faut utiliser le logiciel en 
option Sonel Reports PLUS.

PVM-1020: Éliminer des ennuis avec reSYNC

Il peut arriver qu'au cours de la réalisation des mesures, PVM-1020 
s’éloigne de IRM-1 à une telle distance que les appareils ne se com-
muniqueront plus. Si les mesures seront poursuivis, après le rétablis-
sement de la communication, les résultats seront  complétés avec les 
paramètres environnementaux, qui ont été enregistrés entre-temps par 
IRM-1 dans sa mémoire temporaire, et convertis en conditions STC.

Choisissez le kit qui répond le mieux à vos besoins

PVM-1020 KIT
Appareil de mesure des installations photovoltaïques 
et appareil de mesure de l'ensoleillement et de la 
température
index: WMGBPVM1020KIT

PVM-1020
Appareil de mesure des installations photovoltaïques
index: WMGBPVM1020NC

IRM-1
Appareil de mesure de l’ensoleillement et de la 
température
index: WMGBIRM1
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Accessoires standard: PVM-1020 KIT PVM-1020 IRM-1

WMGBPVM1020KIT WMGBPVM1020NC WMGBIRM1
Appareil de mesure des installations photovoltaïques PVM-1020 √ √
Appareil de mesure de l’ensoleillement et de la température IRM-1 √ √
Kit de fixation et de mesure pour IRM-1 WASONTPVCKPL √ √
Fil 1,2 m noir 1 kV (fiches bananes) WAPRZ1X2BLBB √ √
Fil 1,2 m rouge 1 kV (fiches bananes) WAPRZ1X2REBB √ √
Fil 1,2 m jaune 1 kV (fiches bananes) WAPRZ1X2YEBB √ √
Pince crocodile noire 1 kV 20 A WAKROBL20K01 √ √
Pince crocodile rouge 1 kV 20 A WAKRORE20K02 √ √
Pince crocodile jaune 1 kV 20 A WAKROYE20K02 √ √
Sonde pointue rouge 1 kV (prise banane) WASONREOGB1 √ √
Adaptateur MC4 - fiches bananes (lot de 2 pièces)  WAADAMC4 √ √
Pince ampèremétrique C-PV WACEGCPVOKR √
Harnais pour appareil de mesure (type M-1) WAPOZSZE4 √ √
Étui L-4 WAFUTL4 √
Étui M-6 WAFUTM6 √
Étui M-14 WAFUTM14 √
Chargeur 5 V avec sortie USB 2.0 et câble micro-USB amovible WAZASZ24 √ √
4x pile AA 1,5 V √ √
2x pile AAA 1,5 V √ √
Certificat de calibration en usine PVM-1020 √ √
Certificat de calibration en usine IRM-1 √ √

PVM-1020 | Spécification

Mesure des tensions DC

Plage d'affichage Résolution Précision
0,0…1000,0 V  0,1 V ±(0,5% v.m. + 2 chiffres)

Mesure des tensions AC True RMS

Plage d'affichage Résolution Précision
0,0…600,0 V  0,1 V ±(2% v.m. + 6 chiffres)

Mesure du courant de court-circuit ISC

Plage d'affichage Résolution Précision
0,00…20,00 A  0,01 A ±(1% v.m. + 2 chiffres)

Mesure de la résistance d'isolement du module / installation PV
Plage de mesure selon IEC 61557-2:
UISO = 250 V / 500 V / 1000 V: 250 kΩ...1,000 GΩ 

Mesure de la résistance d'isolement
Plage de mesure selon IEC 61557-2:
UISO = 250 V: 250 kΩ...2,000 GΩ
UISO = 500 V: 250 kΩ...5,00 GΩ
UISO = 1000 V: 500 kΩ...9,999 GΩ

Mesure de la puissance active - tension AC et DC

Plage d'affichage Résolution Précision
0,0…100,0 kW 0,1 kW ±(6% v.m. + 5 chiffres)

Mesure à basse tension de la continuité du circuit et de la résistance
Mesure de la continuité du conducteur de protection avec le courant ±200 mA 
Plage de mesure selon EN 61557-4: 0,10...1999 Ω

Plage d'affichage Résolution Précision
0,00...19,99 Ω 0,01 Ω

±(2% v.m. + 3 chiffres)
20,0...199,9 Ω 0,1 Ω
200...1999 Ω 1 Ω ±(4% v.m. + 3 chiffres)

» tension aux bornes ouvertes: 4 V < UOC < 8 V
» courant de sortie pour R<2 Ω: min. 200 mA
»  auto-calibrage des fils de mesure
»  mesures pour les deux polarisations de courant

IRM-1 | Spécification

Mesure de l'irradiance (ensoleillement)
Plage de mesure: 100 W/m2…1400 W/m2, 32 BTU/ft2h…444 BTU/ft2h

Plage d'affichage Résolution Précision
0…1400 W/m2 1 W/m2

±(0,5% w.m. + 2 cyfry)
0…444 BTU/ft2h 1 BTU/ft2h

Mesure de la température du module PV et ambiante

Plage d'affichage Résolution Précision
-20,0…100,0°C 0,1°C

±(1% w.m. + 5 cyfr)
-4,0…212,0°F 0,1°F

Mesure de l'angle d'inclinaison

Plage d'affichage Résolution Précision
-90…+90° 1° ±2°

Détermination de la direction de la position - boussole

Plage d'affichage Résolution Précision
0…360° 1° ±5°
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