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ProGARM® 9422 Wasserdichte Jacke
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PRODUCKTDETAILS

GroBen : S-3XL
Farbe: HV Orange
Code: 9422
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RESISTANT HI-VIZIBILITY

PRODUKTBESCHREIBUNG

ProGARM fihrt eine neue leichte, wasserdichte Jacke ein, die zahlreiche EN-Normen erfiillt. Die 9422 bietet ultimative
Innovation und Schutz. Das brillante Design, das auf Sicherheit, Komfort und Bequemlichkeit des Tragers ausgerichtet ist,
zeichnet sich durch viele zuséatzliche Funktionen wie eine nahtlose Schulter und eine vollstandig verstellbare Kapuze aus.

Die Jacke sollte zusammen mit der Wasserdichten Salopette 9622 als zweiteiliges Set getragen werden.
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ProGARM® 9422 Wasserdichte Jacke

MERKMALE UND VORTEILE

Elastische Innenbiindchen '/ Windschutz

Sturmklappe | Windschutz

Verklebte Nihte | Wasserdicht / winddicht

Manschettenlaschen mit VELCRO®-Verschlusssystem // Verbesserte Passform

Vollstandig verstellbare, abklappbare Kapuze mit Klettverschluss // Sicherheit und Komfort

Abnehmbare Haube

Befestigungspunkt fiir Funksystem an der linken Brust // Sicher and geschiitzt

Napoleon-Tasche mit Reiflverschluss auf der linken Brust mit integrierter Handytasche

Innentaschen an der rechten Brust // Stauraum ichernd ein Gurtzeug

Verdeckte Eingrifftaschen mit Reifiverschluss // Halt Schmutz fern und halt den

Keine Nahte auf der Schulter // Verbesserte Haltbarkeit und Tragekomfort

Stehkragen /' Maximaler Nackenschutz

50 mm FR Reflexfolie '/ Erhohte Haltbarkeit

120 g Futter /' Leichtgewichtig

Leicht dehnbares Seitenteil /' Tragekomfort

Verldngerter Riicken /' Schutz beim Uberbeugen

SafetylCON™ | Visuelle EN-Norm

ThermSAFE™ Kunststoff FR Reifiverschluss /' CE zertifiziert

GEWEBE - SPEZIFIKATIONEN

AuBlenschicht: inhdrentes VXS+-Spezialgewebe mit
wasserdichter Membran - 250 g/m?

Futter: inhdrentes VXS+ Gewebe - 120 g/m?

(] INHARENTER SCHUTZ
Die flammfesten Eigenschaften des Gewebes halten die gesamte Lebensdauer iiber und gehen
beim Waschen nicht verloren.

(7] SOFORTIGES LOSCHVERMOGEN

Ultimativer Schutz vor Flammen und Storlichtbdgen.

[ HERVORRAGENDER TRAGEKOMFORT

Atmungsaktiv, liegt weich auf der Haut und fiihlt sich fantastisch an.

[Zl BESONDERS LANGLEBIG
Farbbestandig; Einlaufen beim Waschen & 3 %.

PFLEGEHINWEISE

e Nicht bleichen, nicht heif3 waschen, keine
seifenbasierten Produkte verwenden - nur
Waschmittel.

e Der Schutz kann bei verschmutzter Klei-
dung nachlassen.

¢ Das Unternehmen haftet nicht fir Klei-
dungsstiicke, deren Pflegeetiketten igno-
riert, nicht beachtet, verunstaltet oder ent-
fernt wurden.

¢ Stets trocken und sauber lagern.

e Nicht an Orten mit direkter Sonnenein-
strahlung lagern.
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