
SEILSPANNKLEMME 
für Kupfer- und Stahlseile

ARTIKEL-NR. 12504 12511 12528 12535 12542 12559

Typ Größe 0 Größe 1 Größe 2 Größe 3 Größe 4 Größe 5

Seil (Ø mm) 1 – 5 3 – 9 4 – 12 6 – 18 10 – 28 20 – 40

Seilquerschnitt (mm²) 1 – 16 6 – 35 16 – 70 50 – 150 90 – 400 240 – 800

Augengröße (mm rund/oval) 20 rund 22 rund 27 rund 25 x 38 oval 30 x 40 oval 30 x 40 oval

Bruchlast (kg) 1250 2500 4500 7000 8000 9000

Tragfähigkeit (kg) 500 1000 1700 3000 3500 4000

Fernauslösung (Ø mm) – 5,0 5,0 5,5 5,5 5,5

Gewicht (kg) 0,25 0,85 1,27 1,83 4,00 6,00

PRODUKTINFORMATION

	■ Universelle Anwendung: lange, parallel 
spannende Klemmbacken aus gehärtetem 
und hochwertigem Stahl

	■ Korrosionsgeschützt: verzinkte bzw. brünier-
te Einzelteile

	■ Besonders hart und langlebig: bewährtes, 
aufwendiges Verfahren der Kaltverformtech-
nik zur Fertigung der Klemmbacken

	■ Leichte Handhabung: gute Ergonomie
	■ Fernauslösung möglich: Loch in Klemmbacke
	■ Selbsttätiges Festhalten: Federwirkung auf 

das zu spannende Seil
	■ Rutschfreies Festhalten des Seils auch bei 

höchster Zugkraft

Seilspannklemme für Kupfer- und Stahlseile

Klemmbackenprofil

Loch in Klemmbacke 
ermöglicht 

Fernauslösung

DATENBLATT

www.schoerken.com/de/downloadbereich/
#UNIVERSAL-SPANNKLEMME-BAENDER-SEILE-
KUPFER-STAHL-ALUMINIUM

BEDIENUNGSANLEITUNG
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NUTZUNGSHINWEISE

	■ Seilspannklemme vor jeder Benutzung    
auf Abnutzung prüfen

	■ Klemmkanal der Backen sowie Klemm-
backenprofil stets sauber, trocken, öl- und 
fettfrei halten, um ein Rutschen des Seils 
zu vermeiden

	■ Keine ruckartige Belastung der Klemme 
vornehmen

	■ Zugkraft langsam steigern, um ein Durch-
rutschen des Seils sowie die Zerstörung 
der Verzahnung zu vermeiden

	■ Bei Schwergängigkeit der Klemme nur die 
Nieten ölen

	■ Seilspannklemme nur für die angege-
be nen Durchmesser und Anwendungen 
benutzen! 

	■ ACHTUNG! Bei Belastung die Tragfähigkeit 
nicht überschreiten!
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WIRE GRIP 
for copper and steel cables

Wire Grip for copper and steel cables

Jaw profile

Remote release 
possible through hole 

in clamping jaw

www.schoerken.com/en/downloads-en/
#Universal-Wire-Grip-straps-cables-copper-
steel-aluminium

INSTRUCTIONS
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USAGE INFORMATION

	■ Check all parts for damage to ensure 
perfect functioning before using

	■ Always keep the clamping channel and 
the clamping jaws clean, dry and free 
of oil and grease in order to prevent the 
rope from slipping

	■ Do not apply sudden loads to the wire 
grip

	■ Slowly increase the pulling force in order 
to prevent the rope from slipping and the 
jaws from being destroyed

	■ Only oil the rivets if the wire grip is stiff
	■ Only use the wire grip for the diameter 

and purpose specified!
	■ WARNING! When using do not exceed 

load capacity!

PRODUCT INFORMATION

	■ Universal application: long, parallel tension 
clamping jaws made out of hardened and 
high-grade steel

	■ Corrosion protection: galvanized and 
burnished components

	■ Extremely durable and long-lasting: reliable, 
sophisticated process of cold-forming tech-
nology for the manufacturing of the jaws

	■ Easy handling: ergonomic shape
	■ Remote release possible: hole in clamping jaw
	■ Self-acting holding: spring effect on the 

tensioned cable
	■ Slip-resistant holding of the cable even at 

maximum traction

DATA SHEET

ARTICLE-NO. 12504 12511 12528 12535 12542 12559

Type Size 0 Size 1 Size 2 Size 3 Size 4 Size 5

Cable (Ø mm) 1 – 5 3 – 9 4 – 12 6 – 18 10 – 28 20 – 40

Cable cross-section (mm²) 1 – 16 6 – 35 16 – 70 50 – 150 90 – 400 240 – 800

Eye size (mm round/oval) 20 round 22 round 27 round 25 x 38 oval 30 x 40 oval 30 x 40 oval

Breaking Load Limit (kg) 1250 2500 4500 7000 8000 9000

Working Load Limit (kg) 500 1000 1700 3000 3500 4000

Remote release (Ø mm) – 5,0 5,0 5,5 5,5 5,5

Weight (kg) 0,25 0,85 1,27 1,83 4,00 6,00
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